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ALTOSTEP CLIMARO VERTIKON

CZ:

Peclivé si prectéte tyto pokyny a uschovejte si je pro budouci pouZiti. Pro snadnou instalaci zvladne tento Zebfik sestavit jedna dospéla osoba za méné nez 1
HODINU. K instalaci je potfeba nasledujici naradi: sada klicd, klice na Sroubovani schidkd a ukotveni.

A. — Sestavte Zebiik, umistéte schodnice (4) a zajistéte je pomoci pfisluénych Sroub (7), matic (6) a podloZek (5). (Obr. 1)

B. — Nasadte zatky madel (8), aby Zebfik neposkodil folii bazénu. (Obr. 1)

C. — Po sestaveni Zebfiku jej po namontovani rozety (2) na madilo vioZte do kotev (3). Zajistéte Zebfik utazenim upevriovaci hmozdinky (9) a
namontovanim rozety (2) tak, aby zakryvala kotvy Zebfiku. (Obr. 2)

D. — Nasadte Zebfik do kotev (3) a zabetonujte ho. (Obr. 3)

Velmi dilezité: Zebfik spliiuje normu EN 16582.

eMaximaini nosnost tohoto Zebfiku je 150 kg. ¢ Doporuéuje se zebfik béhem zimniho obdobi sundat a vy&istit,
e Pfed montazi a béhem pouzivani zkontrolujte stav soucasti aby zlstal v dobrém stavu. Nelze-li demontovat, je doporuéeno jej
Zebfiku. zakryt plachtou.

o Zebfik by nemél byt pouzivan k jinym au&eltim. e Neskakejte z zebfiku.

e Zebfik by méla pouzivat pouze jedna osoba najednou. e Nedovolte détem pouzivat Zebfik bez dozoru.

o Pi vystupu nebo sestupu budte vZdy otoéeni celem k Zebfiku. e Peclivé si prectéte pokyny k montazi.

o Na Zebfik nesedejte

SK:

Starostlivo si precitajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre budlice pouZitie. Pre ahku instalaciu zvladne tento rebrik zostavit jedna dospela osoba za menej ako
1 HODINU. Na instalaciu je potrebné nasledujlice naradie: sada kltGcov, kl'ice na skrutkovanie schodikov a ukotvenie.

A. — Zostavte rebrik, umiestnite schodnice (4) a zaistite ich pomocou prislu$nych skrutiek (7), matic (6) a podloziek (5). (Obr. 1)

B. — Nasadte zatky madiel (8), aby rebrik neposkodil féliu bazéna. (Obr. 1)

C. — Po zostaveni rebrika ho po namontovani rozety (2) na drzadlo vioZte do kotiev (3). Zaistite rebrik utiahnutim upevfiovacej hmozdinky (9) a
namontovanim rozety (2) tak, aby zakryvala kotvy rebrika. (Obr. 2)

D. — Nasadte rebrik do kotiev (3) a zabetonujte ho. (Obr. 3)

Vefmi délezZité: rebrik spiiia normu EN 16582.

e Maximalna nosnost tohto rebrika je 150 kg.

e Pred montazou a pocas pouzivania skontrolujte stav su¢asti rebrika.
e Rebrik by nemal byt pouzivany na iné ucely.

e Rebrik by mala pouzivat iba jedna osoba naraz.

e Pri vystupe alebo zostupe budte vzdy otoCeni ¢elom k rebriku.

e Na rebrik nesadajte

e Odporuca sa rebrik pocas zimného obdobia zlozit’ a vycistit’,

aby zostal v dobrom stave. Ak sa neda demontovat, odporaéa sa ho
zakryt’ plachtou.

e Neskacte z rebrika.

e Nedovolte detom pouzivat' rebrik bez dozoru.

e Starostlivo si precitajte pokyny na montaz.

2 Made in China
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ALTOSTEP CLIMARO VERTIKON
POCET
SCHODNIC | A B D
2 1300 |600 700
3 1500 |700 700
4 1800 [1100 700
5 2050 1350 700




